
Troncatrici a lama inferiore

Lower blade mitre saws
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Tutte le informazioni e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso
The information and data provided may be subject to modification without prior notice.
Toda la información y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Toutes les informations et les données peuvent être modifiées sans préavis
Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

T 2005 OPT H x L (mm)

H

L

Ø 500

130 x 250

100 x 300

80 x 320
40 x 345
20 x 355

Accessori a richiesta - Accessories on demand - Accesorios bajo pedido
Accessoires sur demand - Zubehörteile auf Anfrage

Selezionatore meccanico
Mechanical workpiece sorter
Grupo de seleccion mecanico
Unité de triage mecanique
Längensortierer

Scarico frontale automatico
Autom. Front unloading
Descarga frontal autom.
Dechargeur frontal autom.
Autom. Frontenlader

Selezionatore pneumatico
monofronte
Single side sorting unit
Seleccionador neumatico
monofrontal
Unité de triage pneumatique
sur un côté
Pneum. Einseitiger
werkstücksortierer

A

AB
Misure ingombro
Overall dimensions
Dimensiones màximas
Encombrement - Abmessungen

T 2005 OPT

4000 mm *

T 2005 OPT

6000 mm *

L = 5800
W = 1130
H = 1500

L = 7800
W = 1130
H = 1500

A = Ø 500 mm
B = Ø   35 mm
3000 n/1’

A
2 = Ø 160 mm

1 x 5,5 kW
1 x 2,0 kW A = 7900

B = 1230
H = 1600

A = 5900
B = 1230
H = 1600

AB

H

Programmi di taglio - Cutting programs - Programas de cortes - Programmes de coupes - Programmierbar für Schnitt

Taglio a sequenza prefissata - Cut with preset sequence - Corte con secuencia predeterminada
Coupe en séquence prédéterminée - Schnitt mit vorgegebener Abfolge1

Taglio ottimizzato - Optimized cut - Corte optimizado - Coupe optimisée - Optimierter Schnitt2

Taglio ottimizzato e difettazione con 6 diversi criteri di ottimizzazione
Defecting plus optimizing with 6 different criteria
Corte omptimizado y detección de los defectos con 6 criterios de optimización diferentes
Coupe optimisée et élimination des défauts selon 6 différents critères d’optimisation
Optimierter Schnitt und Berücksichtigung von Fehlstellen unter Berücksichtigung von 6
verschiedenen Optimierungskriterien
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Difettazione con intestatura iniziale e finale - Defecting with trim cut on the two sides
Detección de defectos con empalme inicial y final - Elimination des défauts avec coupe d’embout
Berücksichtigung der Holzfehler mit Anschnitt an Anfang und Ende
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Taglio ottimizzato e difettazione con frantumazione scarto ( ) - Waste splitting ( )
Corte optimizado y detección de defectos con fragmentación del desecho ( )
Coupe optimisée et élimination des défauts avec broyage chutes ( )
Optimierter Schnitt und Berücksichtigung von Fehlstellen mit Abfallzerkleinerung ( )
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Taglio ottimizzato su tre diverse qualità - Cutting list on three grades - Corte optimizado en tres
calidades distintas - Coupe optimisée sur trois différentes qualités - Optimierter Schnitt mit
drei verschiedenen Holzqualitäten
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Dati tecnici - Technical data - Datos tecnicos - Données techniques - Technische Daten

Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacidad de corte - Capacité de coupe - Schnittkapazität
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Taglio ottimizzato e difettazione con recupero scarto per giuntatrice di testa (  )
Waste recovery for finger jointing (  )
Corte optimizado y detección de defectos con recuperación del desecho para empalmadora (  )
Coupe optimisée et élimination des défauts avec récupération chutes pour aboutage (  )
Optimierter Schnitt und Berücksichtigung von Fehlstellen mit Rückgewinnung des Verschnitts
für Keilverzinkung (  )
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